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Hilfsmittel bei 
Problemen: 

Drucker-CD 




Integrierter Web-Server des Druckers 
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Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch 



Voraussetzungen 

Da einige Komponenten des Druckers relativ 
unhandlich und schwer sind, werden zum Anheben 
des Gerats bis zu vier Personen benotigt. In 
Situationen, in denen dies erforderlich, wird dieses 
Symbol verwendet: 



A 



MM A 



Fur den Zusammenbau des Druckers wird eine freie 
Bodenfldche von ca. 3 x 5 m benotigt. Die Aktion 
dauert etwa zwei Stunden. 



Aufstellort des Druckers 

r 

• Bevor Sie mit dem Auspacken beginnen, sollten Sie sich bereits daruber im 
Klaren sein, wo der Drucker aufgestellt wird. An der Vorder- und Ruckseite des 
Druckers muss genugend Platz frei bleiben. Die empfohlenen Abstdnde zu Wdnden 
und anderen Gegenstdnden sind in der folgenden Abbildung angegeben. 



Nehmen Sie die beiden seitlichen Abdeckungen ab. 
Entfernen Sie danach die vier oberen Kunststoffgriffe an 
den Seiten des Behdlters (zwei auf jeder Seite). 



^Verpackungs- 
band 

*Behdlter mit 
der Drucker- 
basiseinheit 



Schneiden Sie vorsichtig das Verpackungsband durch, 
mit dem die Kartons gesichert sind. Achten Sie dabei 
darauf, dass die Kartons nicht herabfallen 



1 Auspacken 



Die Behdlter sind mit Symbolen gekennzeichnet, an denen sich ihr Inhalt erkennen 
Idsst. Die folgende Tabelle enthdlt eine Erkldrung dieser Symbole. 



10 cm 



179 cm 



Symbol 


Inhalt 


■ 


Druckerbasiseinheit 


• 


Sockel-/Ablagefachbaugruppe 




Verbrauchsmaterialien, einschlieBlich... 


★ 


Wartungskit (bitte sicher aufbewahren) 


A 


Zubehor (siehe Abschnitt 3 




dieser Anleitung) 



f 



Drucken Sie den Stopper vorsichtig zusammen, 
und hangen Sie ihn in die Schlaufe ein. 




Lassen Sie den Stopper los, sobald sich seine 
Osen an der richtigen Position befinden. 




Klappen Sie die beweglichen Stopper in ihre 
Ruhestellung. Die Stopper werden nur beim 
Drucken auf Papier benotigt, das kurzer als 
900 mm (bis Al) ist. 



J 



6 Anbringen von Zubehor und Stromkabel 



1 J 


3 









7 Einsetzen der Tintenpatronen 





1 0 Einsetzen der Druckkopf reiniger 





1 1 Einlegen einer Rolle 




Drucken Sie den Spindelhebel nach unten. 



Nehmen Sie das rechte Ende der Spindel (1) aus 
dem Drucker heraus, und bewegen Sie die Spindel 
nach rechts, damit das andere Ende (2) frei 
gegeben wird. 



Entfernen Sie das blaue Endstuck (A) an 
der linken Seite der Spindel. Halten Sie die 
Spindel waagrecht. 




Schieben Sie die mitgelieferte Papierrolle auf die 
Spindel. Die Rolle muss so wie in der Abbildung 
gezeigt ausgerichtet werden. 




Bringen Sie das blaue Endstuck wieder an der 
Spindel an, und schieben Sie es an die Papierrolle, 
ohne dabei zu viel Druck auszuuben. 




Uberprufen Sie den richtigen Sitz des blauen 
Endstucks. 




Schieben Sie die Spindel in den Drucker. Das 
blaue Endstuck muss sich dabei auf der linken 
Seite befinden. Der blaue Spindelhebel fa I It 
automatisch nach unten, wenn Sie die 
Spindel einlegen. 





Sobald Sie beim Einlegen der Spindel Widerstand 
spuren, drucken Sie den blauen Hebel nach oben 
und setzen die Spindel richtig ein. 





Wenn die Spindel ordnungsgemaft eingelegt ist, 
befindet sich der Hebel in waagrechter Stellung. 



1 2 Einlegen des Papiers 



Markieren Sie auf dem Bedienfeld das 
Papiersymbol, und drucken Sie die Taste 
„Auswahlen" (V) 



Markieren Sie auf dem Bedienfeld „ Rolle", und 
drucken Sie die Taste „Auswdhlen" (S). 




Das Bedienfeld enthalt die oben gezeigten 
Informationen. Markieren Sie „ Rolle laden", und 
drucken Sie die Taste „Auswahlen" 



Installieren und AnschlieBen des Druckers 





Mac OS 






B H 




1 . Treiberi installation 

OS X und OS 9 

1. Verbinden Sie das Kabel vom Computer oder Netzwerk mit dem Drucker. 

2. Legen Sie die HP Designjet Softwore-Setup-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. 
Offnen Sie das CD-Symbol auf dem Bildschirm, und suchen Sie nach den 
folgenden Symbolen: 

• „OS X HP DJ 4000ps Install" (fur Mac OS X Native) 

• „OS 9 HP DJ 4000ps Install" (fur Mac OS X Classic oder Mac OS 9) 

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol fur Ihr Betriebssystem, urn das 
Installationsprogramm zu starten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem 
Bildschirm. 

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Option „Einfache Installation" (Easy Install), urn alle 
Elemente zu installieren. 

4. Nehmen Sie die CD nach abgeschlossener Installation aus dem CD-ROM-Laufwerk. 

5. Wenn Sie den Drucker direkt mit einem FireWire- oder USB-Kabel an den Computer 
anschlieBen, lesen Sie den Abschnitt „Direkte Verbindung" fur OS X bzw. OS 9 
weiter unten. 

Wenn Sie den Drucker an ein Netzwerk anschlieBen, lesen Sie den Abschnitt 
„Netzwerkverbindung" fur OS X bzw. OS 9 weiter unten. 

2. Direkte Verbinduna 

OS X - FireWire a 

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit einem FireWire-Kabel an Ihren Computer 
angeschlossen und eingeschaltet ist. 

2. Offnen Sie das Print Center oder Printer Setup Utility wie folgt: 

a. Klicken Sie auf dem Desktop auf das „Finder"-Symbol. 

b. Klicken Sie oben rechts im „Finder"-Fenster auf das Symbol „Anwendungen". 

c. Wahlen Sie in der Anwendungsliste den Eintrag „Dienstprogramme". 

d. Wahlen Sie in der Liste der Dienstprogramme den Eintrag „Print Center" oder 
„Printer Setup Utility". 

3. Klicken Sie auf die Schaltflache „Hinzufugen". Das Dialogfeld „Druckerliste" wird 
angezeigt. 

4. Wahlen Sie im Popup-Menu „HP FireWire". 

5. Klicken Sie auf den Namen des Druckers. 

6. Klicken Sie auf die Schaltflache „Hinzufugen". 

7. Der Drucker ist nun betriebsbereit, und die Druckereinrichtung ist abgeschlossen. 




2. Direkte Verbinduna 

OS 9 3 

Mac OS 9 unterstutzt keine FireWire-Verbindung. 

Eine direkte USB-Verbindung ist moglich, erfordert aber eine optionale Zusatzkarte. Falls 
Sie uber eine derartige USB-Karte verfugen, finden Sie die entsprechenden Anleitungen 
ouf der Drucker-CD. 



2. Netzwerkverbindung 
OS X - Rendezvous 

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und mit einem funktionsfahigen 
Ethernet-Netzwerk verbunden ist. Alle Computer im Netzwerk mussen eingeschaltet 
und verbunden sein (einschlieBlich Hubs und Router). 

2. Wahlen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers im Menu „Setup" die Befehlsfolge 
„E/A-Setup", „Fast Ethernet", Configuration anzeigen". Notieren Sie den 
mDNS-Dienstnamen und die IP-Adresse des Druckers, die auf dem Bedienfeld 
angezeigt werden. 

3. Offnen Sie das Print Center oder Printer Setup Utility wie folgt: 

a. Klicken Sie auf dem Desktop auf das „Finder"-Symbol. 

b. Klicken Sie oben rechts im „Finder"-Fenster auf das Symbol „Anwendungen". 

c. Wahlen Sie in der Anwendungsliste den Eintrag „Dienstprogramme". 

d. Wahlen Sie in der Liste der Dienstprogramme den Eintrag „Print Center" oder 
„Printer Setup Utility". 

4. Klicken Sie auf die Schaltflache „Hinzufugen". Das Dialogfeld „Druckerliste" wird 
angezeigt. Achten Sie darauf, dass in diesem Dialogfeld die Option „ Rendezvous" 
ausgewahlt ist. 

5. Klicken Sie auf den Namen des Druckers. Wenn Sie den Drucker nicht uber den 
Namen identifizieren konnen (weil mehrere Drucker mit demselben Namen vorhanden 
sind), verwenden Sie den in Schritt 2 notierten mDNS-Dienstnamen. 

6. Die Verbindung wird automatisch konfiguriert, und der Drucker steht im Netzwerk zur 
Verfugung. 

7. Blattern Sie nun urn, und lesen Sie die Informationen zum integrierten Web-Server. 



2. Netzwerkverbinduna 

OS 9 - TCP/IP 3 

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und mit einem funktionsfahigen 
Ethernet-Netzwerk verbunden ist. Alle Computer im Netzwerk mussen eingeschaltet 
und verbunden sein (einschlieBlich Hubs und Router). 

2. Wahlen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers im Menu „Setup" die Befehlsfolge 
„E/A-Setup", „Fast Ethernet", Configuration anzeigen". Notieren Sie die IP-Adresse 
des Druckers, die auf dem Bedienfeld angezeigt wird. 

3. Offnen Sie auf dem Computer das Desktop-Druckerdienstprogramm, das sich im 
Ordner „HP Designjet 4000ps" auf der Festplatte befindet. 

4. Wahlen Sie den AdobePS-Treiber und die Druckerverbindung (LPR). Klicken Sie 
auf „OK". 

5. Wahlen Sie mithilfe der ersten Schaltflache „Andern" (Change) die PPD-Datei 
(PostScript Printer Description) „HP Designjet 4000 PS3" aus. 

6. Verwenden Sie die zweite Schaltflache „Andern" (Change), urn die IP-Adresse des 
Druckers in das Feld fur die Druckeradresse einzugeben. Klicken Sie auf „Uberprufen 
(Verify) und dann auf „OK". 

7. Vergewissern Sie sich, dass die Anderungen auf dem Bildschirm angezeigt werden, 
und klicken Sie dann auf „Erstellen" (Create). 

8. Klicken Sie auf „Speichern" (Save), urn die neue Druckerkonfiguration auf dem 
Desktop zu speichern. 

9. Blattern Sie nun urn, und lesen Sie die Informationen zum integrierten Web-Server. 



Informationen zu anderen 
Netzwerkkonfigurationen sowie 
weitere Einzelheiten finden Sie auf 
der Drucker-CD. 
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AnschlieBen des Druckers 




Wind 



ows 



■AH 



1 



N etz we rkve rb i n d u n g 

Windows 

Eine Netzwerkverbindung ist der beste Weg, urn Ihren Drucker gemeinsam 
mit Ihrem Team zu nutzen. 

1. Stellen Sie sicher, dass Drucker und Computer mit dem Netzwerk verbunden sind. 

2. Markieren Sie auf dem Bedienfeld des Druckers das Symbol „Setup". 

3. Auf dem Bedienfeld werden verschiedene Informationen, unter anderem die IP-Adresse 
des Druckers, angezeigt. Notieren Sie die IP-Adresse. 

4. Legen Sie die HP Designjet 4000 Druckersoftwore-Setup-CD fur Windows in das 
CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn die CD nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken 
Sie im Stammverzeichnis der CD auf die Datei SETUP.EXE. 

5. 3. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, urn den Drucker einzurichten. 

6. Wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker angeschlossen ist, wahlen Sie „Uber das 
Netzwerk verbunden" (Connected via the network). 

7. Sie werden aufgefordert, die gewunschte Netzwerkkonfiguration anzugeben. Wahlen 
Sie „Grundlegende Netzwerkkonfiguration" (Basic network setup). 

8. Wahlen Sie den Drucker in der Liste aus. Sind mehrere HP Designjet Drucker 
vorhanden, wahlen Sie den richtigen Drucker anhand der zuvor notierten 
IP-Adresse aus. 

9. Die Netzwerkeinstellungen des gewahlten Druckers werden angezeigt. Stellen Sie 
sicher, dass diese Einstellungen richtig sind, und klicken Sie auf „Weiter" (Next), urn 
fortzufahren. 

10. Wahlen Sie das Druckermodell, und klicken Sie auf „Weiter" (Next), urn fortzufahren. 

11. Klicken Sie auf „Weiter" (Next), bis die Installation des Druckertreibers 
abgeschlossen ist. 

12. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, sollten Sie eine Testseite ausdrucken. 

13. Blattern Sie nun urn, und lesen Sie die Informationen zum integrierten Web-Server. 





Direkte Verbindung 

Windows 

Bei einer direkten Verbindung uber FireWire oder USB erfolgt der 
Druckvorgang moglicherweise schneller als bei einer Netzwerkverbindung, 
die Lange des Kabels ist jedoch begrenzt, und die gemeinsame Nutzung 
des Druckers gestaltet sich schwieriger. 

Fur eine USB-Verbindung ist eine optionale Zusatzkarte erforderlich. 

1. SchlieBen Sie den Computer noch nicht an den Drucker an. Sie mussen zuerst den 
Druckertreiber auf dem Computer installieren. Gehen Sie dazu folgendermaBen vor. 

2. Legen Sie die HP Designjet 4000 Druckersoftwore-Setup-CD fur Windows in das 
CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn die CD nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken 
Sie im Stammverzeichnis der CD auf die Datei SETUP.EXE. 

3. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, urn den Drucker einzurichten. 

4. Wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker angeschlossen ist, wahlen Sie „Direkt mit 
diesem Computer verbunden" (Connected directly to this computer). 

5. Wahlen Sie die Verbindungsmethode aus, und klicken Sie auf „Weiter" (Next). 

6. Wahlen Sie das Druckermodell, und klicken Sie auf „Weiter" (Next). 

7. SchlieBen Sie den Computer bei der entsprechenden Aufforderung mit einem FireWire- 
oder USB-Kabel an den Drucker an. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet 
ist. Nachdem die Druckersoftware den Drucker erkannt hat, wird die Installation 
automatisch abgeschlossen. 

8. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, sollten Sie eine Testseite ausdrucken. 

9. Der Drucker ist nun betriebsbereit, und die Druckereinrichtung ist abgeschlossen. 



Weitere Informationen finden Sie 
auf der Drucker-CD. 
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Installieren und Anschlieften des Druckers 



Integnerter Web-oer 



Integrierter Web-Server 

Windows und Mac OS 

1. Starten Sie auf einem Computer mit Internet-Zugang einen Web-Browser, und geben 
Sie die IP-Adresse Ihres Druckers ein (nur verfugbar, wenn eine Netzwerkverbindung 
zum Drucker besteht). 

2. Stellen Sie sicher, dass der integrierte Web-Server geoffnet wird, und dass folgende 
(oder ahnliche) Informationen zu Ihrem Drucker angezeigt werden. 

Fenster fur Verbrauchsmaterialien 



3 DesignJet 4000ps - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard [_J[nJ[Xj 




File Edit View Favorites lools Help 

Q Back ' @ g| I P Search ii Favorites Media <@ 



Address |g) http:JfflX.XXX 



v I |Q Go Links : 



HP Designjet 4000ps 



JOBS 



Jobs queue 
Stored jobs 
Accounting 
Submit job 

STATUS 



Supplies 



Supplies 
Usage 
Event log 



Help links 

About the Web server 
About the printer 
HP instant support 



Other links 

HP Designjet Online 



■ tisv.- 



i : i 

Black 1 
Black 2 



Status Ink level (ml) Capacity Type Warranty si 

OK 19B 225 ^3 ln warran 

OK 198 22E- [gl Inwarran 

OK 396 400 ln warran 

OK 200 22E- Inwsrrsn 



HP Order Information 

HP Ho 90 fC5064A) 
HP Ho 90 rC50€2A> 
HP Ho 90 fCBOBBA) 
HP Ho 90 fCBOSOA) 



Printhead status 



Warranty status 

5 a-:; 
. ...... 

. ...... 

■ 

' ■■■■■■■■ 
■■■■■■■ 
, ...... 



Type 



Remaining length 



-gi Done 



+J Local intranet 



Fenster fur Jobwarteschlage 



1 DesignJet 4000ps - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard [_][□] [X] 



File Edit View Favorites lools Help 

.J Back * O ' 1 3 <& | ^ Search Favorites ttf Media © \ 0^ ^ S ■' D M ^ S. 
Address |g) http://XX.XXXX.XXX 



v] H Go Links : 



HP Designjet 4000ps 



JOBS 



Jobs queue 
Stored jobs 
Accounting 
Submit job 

STATUS 



Jobs queue 



„ 



© 



Hold Contim 



m 



Supplies 
Usage 
Event log 



2i/C?;Ci 10:38 C.Owen 



<8 Local intranet 



Sie konnen nun uber den Web-Browser Druckauftrage senden und viele Aspekte des 
Druckerbetriebs steuern. 

Der Drucker ist nun betriebsbereit, und die Druckereinrichtung ist abgeschlossen. 



Hewlett Packard Company 
Avenida Graells, 501 
08174 Sant Cugat del Valles 
Barcelona 
Spain 

© Hewlett-Packard Company, 2004 
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Printed in 
Imprime en 
Stampato in 



